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1. Tuleja kotnierzowa PE125 PN16 z luznym kotnierzem DN 100
2. Tréjnik kotnierzowy DN100 PN16 typ HAWLE (nr kat. 0510)
1 3. Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN 100 PN16 typ HAWLE (nr kat. 4000E1)
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1. Tuleja kotnierzowa PE125 PN16 z luznym kotnierzem DN 100

2. Tréjnik kofnierzowy DN100 PN16 typ HAWLE (nr kat. 0510)

3. Zwezka dwukotnierzowa Dn100/Dn50 typ HAWLE (nr kat. 0540)
4. tgcznik kotnierzowy z kielichem ISO do rur PE DN50 (rura 63)
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Inwestor:

SAMORZADOWY ZAKLAD
BUDZETOWY USLUG
KOMUNALNYCH W LIPSKI
ul. Solecka 88
PROSECO 27-300 Lipsko

PE 125 PN16
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Inwestycja:
PRZEBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI LIPSKO
W REJONIE UL. ZWOLENSKIEJ | UL. RYNEK

Nazwa rysunku:

SCHEMAT MONTAZU WEZLOW
WODOCIAGOWYCH
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