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PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI LIPSKO

W REJONIE UL. ZWOLEŃSKIEJ I UL. RYNEK

Inwestor:

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD

BUDŻETOWY USŁUG

KOMUNALNYCH W LIPSKI

ul. Solecka 88

27-300 Lipsko
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LEGENDA:

- proj. sieć wodociągowa

- projektowane hydranty p.poż nadziemne DN 80

- proj. węzły wodociągowe

- wpięcia odejść/przyłączy do sieci wodociągowej

- przepięcia istn. przyłączy wodociągowych

- zasuwy na sieci wodociągowej/przyłączu

- rura osłonwa 

- drzewa do wycinki

- odcinki istn. wodociągu wyłączone z użytkowania

- granica pasa drogowego drogi krajowej nr 79

- przyłącza wodociągowe istn. niezainwentaryzowane
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Uwagi:

- na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi

  na kablach zakładać rury osłonowe AROT 83, L=3m(lub równoważne)

- podane na profilach rzędne sieci istniejących mają charakter orientacyjny -

  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zweryfikować

  rzędne rzeczywiste istniejącego uzbrojenia

- długości rur osłonowych zg. z profilami
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