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1. Zakres roboét przedmiotowej inwestycji

Zakres robét projektowanej inwestyciji obejmuje wykonanie:
— sieci wodociggowej;
— przepiecie istn. przytgczy wodociggowych
— potgczen nowoprojektowanej sieci wodociggowej z siecig istn.
— odtworzenie nawierzchni drogowej oraz chodnikow

1.1. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét

Realizacje robét wykonywac w nastepujgcych etapach realizacji:
— uzyskanie zgody na wejscie w teren od zarzagdcy drogi oraz poszczegdlnych zarzadcow sieci;
— geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociggowej;

— zagospodarowanie placu budowy;

— transport i sktadowanie rur i innych elementéw systemoéw;
— wykonanie wykopow pod rurociggi;

— wykonanie przewiertow, przeciskow pod pasem jezdni
— sprawdzenie faktycznych rzednych istn. sieci i kolizji
— wykonanie podsypki

— montaz rur oraz ksztattek kotnierzowych i armatury

— wykonanie prob szczelnosci oraz dezynfekcji

— zasypywanie wykopow z zageszczeniem gruntu

— 0znakowanie armatury

— wykonanie badan dla hydrantéw

1.2. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem roboét
w nastepujgcy sposob:

— nhaterenie budowy wyznaczyé¢ strefy niebezpieczne;

— urzgdzi¢ sktadowiska materiatow oraz wyrobow;

— miejsca skladowania materiatéw odpowiednio oznakowac.

1.3. Roboty ziemne

Przy wykopach o gtebokosci powyzej 1 m wykonaé zejscie do wykopu w rozstawie co 20 m. Wykop
zabezpieczy¢ barierkami na wysokosci 1,1 m w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu. Przy zblizeniach
do istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywac nalezy recznie w odlegtosci 1,5 m od istniejgcego
uzbrojenia. Pracownikéw wykonujacych prace wyposazyé w kamizelki ostrzegawcze.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ zarzgdcéw drog. Prace wykonywac¢ w porze
dziennej.

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz przejscia
dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa lub
ciggi piesze. Na przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla
pieszych zapewni¢ wykonujgc ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach
120x60 mm. Balustrady wykona¢ na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢
i oznakowa¢, aby unikng¢ wypadkéw. Miejsca rob6t ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu
drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, $wiecgcych w nocy
Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym

1.4. Roboty budowlano- montazowe
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Montaz rurociggdw, uzbrojenia sieci prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
i zaleceniami producentéw.

2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie prowadzenia robo6t

Na w/w terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
1. kable telekomunikacyjne, energetyczne, teleinformatyczne
2. sie¢ gazowa
3. przewody cieptownicz
4. kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa
Roboty prowadzone bedg w obrebie pasa drogi krajowej nr 79 oraz drog gminnych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace powodowac zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi

Najwiekszego zagrozenia ze strony istniejgcego zagospodarowania terenu nalezy spodziewaé sie
podczas prowadzenia robot w obrebie pasa drogowego. W trakcie wykonywania tych robot zachowac
szczegolng ostroznosé. Prace wykonywacé zgodnie z projektem organizacji ruchu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
1) Wykopy budowlane:
— liniowe,
— jamiste,
2) prace ziemne w rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
3) obrazenia pochodzgce od urzadzen mechanicznych,
4) ruch pojazdéw samochodowych w czasie trwania prac budowlano — montazowych, na
W rejonie inwestycji,
Roboty ziemne nalezg do prac niebezpiecznych. Prowadzenie robdét ziemnych wymaga wiec
skrupulatnego przestrzegania przepiséow i zasad BHP. W czasie prac ziemnych nalezy stosowac
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r., poz.
401).

5. Oznakowanie miejsc pracy sprzetu mechanicznego i ludzi

1) Miejsce pracy sprzetu nalezy oznaczy¢ tasma i napisami ostrzegawczymi.
2) W poblizu budowy nalezy umiesci¢ znaki oraz sygnalizacje ostrzegawczg.
3) Wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

6. Instruktaz pracownikow

Przed wejsciem na plac budowy, kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikdéw
z zakresu BHP oraz warunkow technicznych panujgcych na budowie.
Pracownikéw nalezy zapoznac z:
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych,
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:
1) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegolnie niebezpieczne
wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.
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2) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegOllnie niebezpiecznych.

3) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystykg obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow BHP.

4) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

6) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOllnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oso6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

6.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia  wstepne podstawowe w  zakresie BHP, powinny by¢é przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy  zatrudnieni na  stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.



Informacja BIOZ

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

6.2. Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu
rob6t montazowych, ziemnych, transportowychi obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

7. Materiaty niebezpieczne oraz ich skladowanie

Do wykonywania zadania nie bedg uzywane materialy niebezpieczne, ktére muszg byé specjalnie
sktadowane.

8. Srodki techniczne stuzace do zapobiegania niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Na dojsciach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosowac kfadki dla pieszych i mostki
przejazdowe.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig potgczonych o cechach
umozliwiajgcych dobrg ich widoczno$¢.

Zabezpieczenie wykopow — szalunki stalowe lub drewniane.

Oznakowanie wykopéw — barierki, tasma biato — czerwona, napisy ostrzegawcze.

8.1. Srodki ochrony osobistej

Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w:

— hetm ochronny,

— ubranie robocze,

— kamizelke ostrzegawcza,

— rekawice ochronne.
Narzedzia i urzgdzenia powinny by¢ sprawne, posiada¢ zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz powinny by¢ poddawane okresowym prébom w zakresie ustalonym przez Polskie
Normy.

8.2. Dokumentacja techniczna budowy

Dokumentacje techniczng powinien posiada¢ majster i kierownik budowy.
Dziennik budowy powinien znajdowaé sie na terenie budowy i powinien by¢ dostepny dla osoéb
upowaznionych.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na budowie

Materiaty = budowlane  nalezy  dostarczaé  bezposrednio do  miejsca  wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie oséb przypadkowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdéw.
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Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy stateczno$¢, wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie $ciekow sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
— warstw. Rury powinny by¢ skiadowane na réownym podiozu na podkifadach i przektadkach
drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m — od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobdw o ploty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Niedopuszczalne jest skltadowanie materiatdw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewoddéw) niz:

1) 2 m - od linii niskiego napiecia;

2) 5 m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m - od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.
Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego srodka
transportowego.
Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.



