WODOCIAG

drur+0,4m

Przekroj przez wykop

Posadowienie rury w gruntach
stabilnych spoistych

Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowej/chodnika

H wg. profilu

OZNACZENIA:

1.1. Rura PE 100 PN 16 SDR 11

1.2. Rura PVC SDR 34 SN8

2. Zasypka wykopu gruntem rodzimym lub gruntem zageszczalnym

(do 97 % SPD i 100 % na gtebokosci 1 - 1,2 m pod podbudowg drég, chdnikéw,
dojazdéw itp.

3. Tasma ostrzegawcza z PE szeroko$ci 20 cm - umiejscowienie 0,3 -0,5 m nad rurg
4. Warstwa wyréwnawcza 10 +15 cm z piasku G1

Posadowienie rury w gruntach

nawodnionych

5. Warstwa zwiru lub kruszywa tamanego o grubo$ci 25 cm o

uziarnieniu 16-31,5 mm zageszczona do 97 % SPD

6. Rura drenarska @ 113/125 mm PVC SN 8 z otworami 1,5 x 5 mm

7. Studzienka drenarska @ 400 - 500 mm z rur PVC lub betonowych

8. Liniowa i punktowa obudowa wykopu

9. Podsypka piaskowa pod rure gr. 10 cm

10. Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury Zageszczenie obsypki
do 85% zmodyfikowanej préby Proctora warstwami max. 1/3 $rednicy rury.

Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drogowej/chodnika

H wg. profilu

Inwestor:

SAMORZADOWY ZAKLAD
BUDZETOWY USLUG
KOMUNALNYCH W LIPSKI
ul. Solecka 88

XY Xy XX XY)

PROSECO 27-300 Lipsko

Inwestycja:

PRZEBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI LIPSKO

W REJONIE UL. ZWOLENSKIEJ | UL. RYNEK W OBREBIE
5 PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 79 REALACJI
WARSZAWA - SANDOMIERZ-KRAKOW-BYTOM

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
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