Budowa kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowiane w zakresie budowy woadociagow i rurociagdw do odprowadzania $cigkow
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Przedmiar robiét

Budowa siect wodociagowe] i kanalizacji sanitamej z przylaczami przy ut. Przemustowe] i Spacerowaj, m. Lipsko

Lp. . Nr | Opis | wyliczenia | jm. Razem
! speg, :
. techn, | i
Budowa kanalizacfi sanitappej =~~~ -~
i . |Budowa sieci kanalizacji sanitarne] - o
.. \Roboly przygotowaweze B e _
-Roboty pomiarowe przy linicwych robotach ziemnych '[ km
*0.606 E km
| : {1.606
.Zabezpieczenie istniejacych kabli feletechnicznych i energetycznych rurami echronnymi m!
‘dwudzielnymi typu AROT o sr. do 110 mm [
: 25 m;
| I 25.000
| 12, Robolyziemns o . _
3502 |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glebokosé cie- m
d.1.2| Icia 8 cm
X 121*2+4 m
: 46.000
4‘|S-02 :Rozebranie nawierzchni 2 mas mineralne-bitumicznych gr. § cm mechanicznie ; m2
d.1.2: : i !
-' 21711 { L
; | 23.100
§:5-02 -Rozebranie nawierzchni z Hucznia gr. 20 cm mechanicznie | m?
d.1.2i ;
; i21*1,1 i m2
:' ! 23400
6802 !Rezebranie podbudowy z gruntu stabilizowansgo gr. 15 cm mechanicznie me
d.1.2
i21*1.1 m2
; i 23.100
7ls-02 ‘Whywoz gruzu samochodami samowytadewczymi na odlegiost do 1 km grunt.kat. 1] ] m3
d.1.2 : H
121*1.1*(0.06+0.2+0.15) m?;
: ; ' 8471
8ls-02 :Mechaniczne wykenywanie wykop6w finfewych w umocnieniu typl "EODLASIE", grunt kat, mai
g.1 2l LI {wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
: 0.6*({1181.86+41.81)"0.9) m3
! 660.836
9|S-02 Wykopy oraz przekopy wyk.na odidad koparkami przedsichiemymi o pojlyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2| igr.kat, I (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
; 0.4%((1181.96+41.811%0.9) m?
'! { ] 440.557
10]5-62 “Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi glebokoscl do 3,0 m o Scianach pionowych w ! m3
d. 1.2} :grurtach suchych kat. -1 - (wykopy reczne - 10%) ! ;
; i{1181.86+41.81)"0.1 m3;
; : 122.377
11:8-02 Mechaniczne zasypanie wykopéw linfowych ze stopniowyrm wydobywaniem zabezpieczen . m3;
d.1.2 wykopdw "PODLASIE", grunt kat -1l ' ;
0.6%((11581.86-124.18)°0.8} ma
571.201
1218-02 :Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowdw, wykopow obieklowych spychar- m3
d.i.2} ikami z zaggszcz.mechanicznym ubljakami (gr.warstwy w stanie fuZnym 35 cm) - kat.gr. HI
; 0.4"((1181.96-124.18)*0.8) m3
E : : 380.801
13.5-02 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw m3!
d.1.2: igr.kat. -1 i :
: [{1181.86-124.18)"0.1 m3;
: : i i 105.778
14802 iWarstwy odsaczajace zaggszezane mechanleznie o gr.20 om . me
d.1.2 ;
121711 m2
; 23.100
15|5-02 ‘Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw naturalnych gr. 26 crm m?
d.1.2: ;
12111 b e
- ; ; i 23.100
g 16}302 iPcdbudawy hetonowe gr.15 cm pielggnowane piaskiem i woda m?
1.2 : :
21714 m?
! ! 23.160
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Przedmiar robét

Budowa sieci wodotiggowej | kanalizacjf sanitarne] z przytaczami przy ul. Przemustowej | Spacerowsj, m. Lipsko

T

Lp. . Nr Opis i wyliczeria jm. Razem
. spec. | -,
[ techn.
17|5-02 |[Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 ot {warstwa m2
d.1.2 .wazaca)
21 1.1 m2
23.100
13 Roboty montazowe . §
8+S 02 Podioza betonowe pod studzienki o grubo&el 10 cm m3[
4.1.3: : ;
: 5'1 8*(3.14*1.2*1.214)*0,1 m?|
: E : 2,035
19/5-02 ‘Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r, 1000 mm w golowym wykapie o glebok. 3m [ stud.
d. 1.3 ; :
: 18 . stud,
: ? : 18.000
2018-02 Peodloza pod kanaly i cbiekly z materialéw sypkich grub. 15 cm - podsypka 15¢m + zasyp- sy
d.1.3 ka 30 cm nad wierzch rury
i 41.81+124.18 ms
; : ; 165.980
21(3-02 :Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm [ m
d.t.3 : ;
-:695.8 . m
i : §05.800
22:5-02 Przewaerty o0 diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o.§r.406 x m
d.1.3! 10 mm w gruntach kat.[-H : [
10 i mj
; ; ! 10.000
231502 Przewierty o dlugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o r,406 x m
li1.3} l‘IO mm w grurtach kat, |-l
. 21 m
; 21.000
24|S 02 ]Przewierly o dlugoéci do 40 m maszyna do wiercer poziormych WP 30/80 rurami ¢ 6r.406 X m
d.1.3] 10 mm w gruntach kat |-l
X 40+37 : m
1_ ! 77.000
251501 Przemaganle rurociggdw preewodowych o $r.nominalngj 315 mm w rurach ochronnych o m
d.1.3: :§1. 406 x 10 mm {facznie z montazem rury ochronne;) : :
. 1 3 [ m
: 13.000
281502 sPrc’Jba wodna szezelnoéci kanaldw rurowych o r.nominaingj 300 mm odc. -1
d.1.3 i prob.
3 odc. -1
préb.
; 3,000
L |Budowa przytaczy kapalizacii sanitarnej .
. Robnty przygofowawcze e e e
Roboty pomiarowe pezy hiniowych rabotach ziemnych km
-0.05 km
; 0.050
2, 2’ .. .. Roboty zlemne - _ - |
28'8:02 :Mechaniczne wykonywanie wykopéw linlowych w umocnieniu typt "PODLAGIE™ grunt ka{ T e
d.2.2 i-1l {(wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
IO 85({103.68+3.561)"0.9) m?
' 57.942
29,5-02 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiehiemymi o pojbyzki 0.40 ma w m3
d.2.2 ]gr kat. -l {(wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
: |0 4*({103.68+3.61)"0.9) ) m3
38.628
3015-02 Wykopy linfowe o szerokosei 0.8-2,5 mi glebokodel do 3,0 m o §cianach pionowych w m?
d.2.2 igruntach suchych kat. 1[I - (wykopy reczne - 10%) :
; (103 69+3.61)*0,1 m3:
40,730
31:8-02 'Mechamczne zasypanie wykopow linlowych ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczern m2
d.2.2: .wykopcw "PODLASIE", grunt kat I-I !
| |0 &*({103.69-8.15*0. 9) m3
' 51.592
32|8-02 |Zasypanre wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowbw,wykepow chiekiowych spychar- mi
dz2 |kami z zaggszez.machanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie huznym 35 cm) - kat.gr, |-l
‘a 4%(103.69-8.15)*0.9} ; m3
34.394
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Przedmiar robét
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami przy ul. Przemustowe] | Spacerowej, m. Lipsko

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Razem
spec.
techn.
33/8-02 Zasypywanie wykopdw o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do 3.0 mw m3
d2.2 gr.kat. I-1ll
(103.69-8.15)*0.1 m?
9.554
2.3 Roboty montazowe
34,S-02 Podloza betonowe pod studzienki o grubosci 10 cm m3
d23
7*(3.14*0.4*0.4/4)*0.1 i
0.088
35/8-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o &r. 400 mm szt
d.2.3
7 6 szt e
[ 7.000
36/5-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm - podsypka 15cm + zasyp- m3 g
d.2.3 ka 30 cm nad wierzch rury
103.69+3.61 m3
107.300
37|5-02 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2.3
501 — bm :({4,4“ m 44,1
50:400]
3 Budowa kanalizacji ci$nieniowej &
.34 roboty przygotowawcze »
38/8-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1}.
N 0.105 km
) 0.105
39/8-02 . |Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i energetycznych rurami ochronnymi m
d.3.1 'dwudzielnymi typu AROT o $r. do 110 mm
7.5, m
N 7.500
3.2 Roboty ziemne )
40(S-02 Mechaniczne wykonywanie wykopow liniowych w umocnieniu typu "PODLASIE", grunt kat. m?
d.3.2 I-Il (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
0.6*((141.92+6.69)"0.9) m3
80.249
41/8-02 Wykopy oraz przekopywyk.na odkfad koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.3.2 gr.kat. I-ll (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
0.47((141.92+6.69)*0.9) - m3
N 53.500
42(S-02 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2;6 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.3.2 gruntach suchych kat. I-ll - (wykopy reczne - 10%)
(141.92+6.69)*0.1 N m3
14.861
43|5-02 Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczen m3
d3.2 wykopow "PODLASIE", grunt kat I-lI 5
0.6*((141.92-13.37)*0.9) \ m3
\ 69.417
44(S-02 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spychar- m3
d.3.2 kami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
0.4%((141.92-13.37)"0.9) / . m3
/ N 46.278
45/5-02 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mii gleb.do 3.0 mw m3
d.3.2 \gr.kat. I-1lI / .
(141.92-13.37)*0.1 . m3
\ 12.855
3.3 roboty montazowe .
46/5-02 Podloza betenowe pod studzienki o grubosci 10 cm : m3
d3.3 !
(3.14*1*1/4)*0.1 y m3
2 N 0.079
47(8-02 |Przepompownia w zbiorniku z PE-HD o $rednicy 800 mm i wysoko$ci 2,50 m z komplet- przep.
d.3.3 nym wyposazeniem i szafg sterowniczg G
| przep.\
S 1.000
48/8-02 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka 15cm + zasyp- m3
d.3.8 ka 30 cm nad wierzch rury
"l 6.69+11.04 m3 N\
17.7.
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Przedmiar robot

Budowa sieci wodociagowej | kanalizacji sanitarnej z przylgczami przy ul. Przemustowej i Spacerowej, m. Lipsko

~tp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
[ C. "
| techn. -
49(8-02 Przew:éﬂyto diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruraml 0 §r159 x
d3.3 5,6 mm w gruntach kat. -
115.5+8 ~
23.500
50/5-02 Rurociag tloczny - montaz rurociggow z rur pahetylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej m
d.3.3 50 mm
184.2 m
= 184.200
51|8-02 Proba wodna szezelnosci rurociagu ticznego z rur PEHD o $r. 50 mm 200m -1
d.3.3 — prob.
4 mm =1
— prob;
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