Budowa wodociagu

PRZEDMIAR ROBOT
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami przy ul. Przemystowej i Spacerowej, m. Lipsko

Przedmiar robot

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem
spec.
techn.
Budowa sieci wodociggowej
1 Budowa sieci wodociggowej
1.1 Roboty przygotowawcze
1/S-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1
0.839 km
0.839
2/S-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych rurami ochronnymi m
d.1.1 dwudzielnymi typu AROT o $r. do 110 mm
34 m
34.000
1.2 Roboty ziemne
3|S-01 Mechaniczne wykonywanie wykopdw liniowych w umocnieniu typu "PODLASIE", grunt kat. m3
d.1.2 I-Il (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
0.6%((1390.69+59.97)*0.9) m3
783.356
4/S-01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.2 gr.kat. I-1l (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
0.4%((1390.69+59.97)*0.9) m3
522.238
5/S-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.1.2 gruntach suchych kat. I-Il - (wykopy reczne - 10%)
(1390.69+59.97)*0.1 m3
145.066
6(S-01 Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczen m3
d.1.2 wykopéw "PODLASIE", grunt kat I-II
0.6%((1390.69-135.23)*0.9) m3
677.948
7/S-01 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- m3
d.1.2 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
0.4%((1390.69-135.23)*0.9) m3
451.966
8/S-01 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw m3
d.1.2 gr.kat. I-lll
(1390.69-135.23)*0.1 m3
125.546
1.3 Roboty montazowe
9/S-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka 15cm + zasyp- m3
d.1.3 ka 30 cm nad wierzch rury
59.97+135.23 m3
195.200
10/S-01 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej m
d.1.3 160 mm
821 m
821.000
11/S-01 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r 273 x m
d.1.3 8 mm w gruntach kat.!-l
11+10+17+8.5 m
46.500
12/S-01 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r 273 x m
d.1.3 8 mm w gruntach kat.!-l
21 m
21.000
13/S-01 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r 273 x m
d.1.3 8 mm w gruntach kat.I-l
40+35 m
75.000
14/S-01 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach ochronnych o m
d.1.3 $r. 273 x 8 mm (tgcznie z montazem rury ochronnej)
14 m
14.000
15/S-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- m
d.1.3 nej 90 mm
12.8 m
12.800
16/S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - krociec kielichowo-kotnie- szt
d.1.3 rzowy E-KS o ér. DN 150 mm
9 szt
9.000
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17/S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - kréciec jednokotnierzowy szt
d.1.3 FW o $r. DN 150 mm
7 szt
7.000
18/S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. DN 100 mm - tréjnik szt
d.1.3 redukcyjny DN 150/150/150
1 szt
1.000
19/S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. DN 100 mm - tréjnik szt
d.1.3 redukcyjny DN 150/80/150
7 szt
7.000
20|S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. DN 100 mm - zaslepka szt
d.1.3 koncowa
1 szt
1.000
21|S-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $r. nominalnej 150 mm (wraz ze skrzynka ulicz- szt.
d.1.3 na)
5 szt.
5.000
22|S-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $r. nominalnej 80 mm (wraz ze skrzynka uliczng) szt.
d.1.3
7 szt.
7.000
23|S-01 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz+kotnierz stalowy) o $r.ze-
wnetrznej 90 mm
14 szt
14.000
24|S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - tuk kotnierzo- szt
d.1.3 wy ze stopka
7 szt
7.000
25|S-01 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.3
7 kpl
7.000
26|S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone na wcisk o szt
d.1.3 $r.zewn. 160 mm - tuk 11st.
9 szt
9.000
27|S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone na wcisk o szt
d.1.3 $r.zewn. 160 mm - tuk 22st.
7 szt
7.000
28|S-01 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone na wcisk o szt
d.1.3 $r.zewn. 160 mm - tuk 30st.
4 szt
4.000
29|S-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy be- m3
d.1.3 tonowe (bloki oporowe przy trojnikach, korkach, zasuwach)
1.5 m3
1.500
30(S-01 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 160 mm 200m -1
d.1.3 proéb.
5 200m -1
prob.
5.000
31/S-01 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm odc.200
d.1.3 m
5 0dc.200
m
5.000
32/S-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm 0dc.200
d.1.3 m
5 odc.200
m
5.000
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33|S-01 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.3
833.8 m
833.800
34|S-01 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.3
12 kpl.
12.000
2 Budowa przytaczy wodociagowych
21 Roboty przygotowawcze
35/S-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1
0.02 km
0.020
2.2 Roboty ziemne
36/S-01 Mechaniczne wykonywanie wykopdw liniowych w umocnieniu typu "PODLASIE", grunt kat. m3
d.2.2 I-1l (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
0.6%((31.43+1.42)*0.9) m3
17.739
37/S-01 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.2 gr.kat. I-1l (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne - 10%)
0.4*((31.43+1.42)*0.9) m3
11.826
38/S-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.2.2 gruntach suchych kat. I-1l - (wykopy reczne - 10%)
(31.43+1.42)*0.1 m3
3.285
39/S-01 Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczen m3
d.2.2 wykopow "PODLASIE", grunt kat I-1I
0.6%((31.43-2.33)*0.9) m3
15.714
40(S-01 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- m3
d.2.2 kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
0.4*((31.43-2.33)*0.9) m3
10.476
41(S-01 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw m3
d.2.2 gr.kat. I-ll
(31.43-2.33)*0.1 m3
2.910
2.3 Roboty montazowe
42(S-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka 15cm + zasyp- m3
d.2.3 ka 20 cm nad wierzch rury
1.42+2.33 m3
3.750
43(S-01 Podtaczenie instalacji do sieci wodociaggowej - nasady rurowe (nawiertka z zasuwg NWZ/ szt.
d.2.3 PE 160/50) na rurociggach o $r. 160 mm
7 szt.
7.000
441S-01 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (nawiertka z zasuwg NWZ/ szt.
d.2.3 PE 160/40) na rurociggach o $r. 160 mm
1 szt.
1.000
45|S-01 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm m
d.2.3
20.5 m
20.500
46|S-01 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 40 mm m
d.2.3
2 m
2.000
47(S-01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy be- m3
d.2.3 tonowe (obruki skrzynek i nawiertek)
0.5 m3
0.500
48(S-01 Studnie wodomierzowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.2.3 2m
8 stud.
8.000
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49|S-01 Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.3
14 szt.
14.000
50|S-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2.3 mm
7 szt.
7.000
51/S-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych o kpl.
d.2.3 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
7 kpl.
7.000
52|S-01 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.3
7 kpl.
7.000
53|S-01 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.3
2 szt.
2.000
54|S-01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2.3 mm
1 szt.
1.000
55|S-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych o kpl.
d.2.3 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl.
1.000
56|S-01 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.3
1 kpl.
1.000
57|S-01 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.3
19.7 m
19.700
58/S-01 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze kpl.
d.2.3
8 kpl.
8.000

Norma STD Wersja 4.20a




